
 

 

DÉVELOPPEMENT 

e u r ot ec w a t e r .c om  

 GLOBAL SOLUTION FOR WATER MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

USAGE 

PRÉTRAITEMENT DES 

EFFLUENTS 

APPLICATION 

INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES 

FILIERE 

RELEVAGE DES EFFLUENTS 

TAMISAGE 

DÉGRAISSAGE AÉRÉ RACLÉE 

 

CONSTRUCTION 

INOX 304  

ACIER GALVANISÉ 

 

CAPCITE 

DE 20 À 40 M3/JOUR 

 500 À 1500 

VOLAILLES/HEURES 

CAPACITÉS SUPÉREIEURES : 

NOUS CONSULTER 

 

REALISATION 

EUROTEC : CONCEPTION, 

FABRICATION, MONTAGE, 

MISE EN SERVICE 

CLIENT : GÉNIE CIVIL 

 

 

 

unité compacte de 

prétraitement 

 

effluents 

industrie agroalimentaire 

prétraitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA GAMME UCP A ÉTÉ DÉVELOPPÉE PAR EUROTEC 

DÉVELOPPEMENT POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE 

PRÉTRAITEMENT DES EFFLUENTS DANS LES ENDROITS 

CONFINÉS. ELLE S’ADAPTE PARFAITEMENT À TOUS TYPES DE 

TRANSORMATIONS AGROALIMENTAIRES, NOTAMMENT LES 

ABATTOIRS. 

LES PIÈCES DE SECOURS INTÉGRENT 3 POIRES DE NIVEAU, 

UN TÉLÉRUPTEUR POUR L’AUTOMATISME ET UNE 

ÉLECTROVANNE DE LAVAGE DU TAMISEUR. 

LES PLANS GUIDES, FOURNIS A LA COMMANDE, VOUS 

PERMETTENT DE REALISER LES TRAVAUX DE GENIE-CIVIL 

SELON NOS SPECIFICATIONS TECHNIQUES.  

L’ENSEMBLE DE L’UNITE EST ENSUITE LIVREE SUR SITE, 

MONTEE ET MISE EN SERVICE PAR NOS EQUIPES. 

 

 



 

 

DÉVELOPPEMENT 

e u r ot ec w a t e r .c om  

A GLOBAL SOLUTION FOR WATER MANAGEMENT 

FRANCE (HEAD OFFICE)  

Office: +33 2 97 25 24 64     

contact@eurotec-dev.fr   ALGERIA    BULGARIA 

EUROTEC Développement   Ali BENAMARA   VALERY GOVEDAROV 

Z.I Le Douarin | 56150 Baud  +213 661 55 54 32   +359 88 894 84 61 

 

MOROCCO    SENEGAL AND REGION   IVORY COAST 

AZIZ TIANE    CAROLINE FAYE   THIBAUT CREPON 

+212 661 18 83 20   +221 77 519 20 62   +221 775 65 30 99 
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UCP40 20 m3/h 4400x3700 4410 Ø 1900 1400x580 1300x3520 3,5 kW 

UCP80 40 m3/h 4400x4000 4560 Ø 2200 1400x850 1300x3520 5,5 kW 

LA FILIÈRE DE PRÉTRAITEMENT EST 
COMPOSÉE DE : 

 UN POSTE DE RELEVAGE EN 
POLYESTER AVEC PANIER 
DÉGRILLEUR EN INOX 

 TAMISEUR STATIQUE 
CARTÉRISÉ EN INOX AVEC 2 
RAMPES DE LAVAGE À 3 BRAS, 
SEUIL DE COUPURE 2MM 

 DÉGRAISSEUR CYLINDRO-
CONIQUE RACLÉ EN INOX AVEC 
TURBINE D’AÉRATION 

 UNE PASSERELLE INOX 
COMMUNE AU DÉGRAISSEUR 
ET AU TAMISEUR 

 CONTAINER À DÉCHET EN 
PVC/COMPOSITE DE 660 LITRES 
AVEC COUVERCLE INTEGRAL 

 COFFRET ÉLECTRIQUE 
AUTONOME  


